7 LONGITUDES DE ANCLAJE EN CENTIMETROS PARA HORMIGON H-25Y ACERO B-400S ; COEEICIENTE DE SEGURIDAD ADOPTADOS RECUBRIMIENTOS MINIMOS (c) CUADRO DE MATERIALES
7 [ 6 | 8 ; o [ 12| 14 L e 20 25 ][ s | ~+ MATERIALES CALIDAD  [NIVEL DE CONTROL|COEF.PONDERACION
POSICION | 6,05 17,14 15,00 ||10,75 22,86 15,00||16,80 28,57 15,00 || 24,19 34,29 15,00(|32,93 40,00 15,00 || 43,01 45,71 15,00||67,20 57,14 15,00([105,00 71,43 15,00|{172,03 91,43 15,00 < Z—<m—|mm Um OOZl—lWO—l vmm<—ml—lo L Ld Ld L LJ LJ 1 HORMIGON EN CIMIENTOS HA—30/B/20/Ii K
18 23 29 35 40 46 68 105 173 LOSAS ottt c min.= 3.5 cm. —30/8/20/llo ESTADISTICO
POSICION | 4,32 12,00 15,00 || 7,68 16,00 15,00 |[12,00 20,00 15,00 || 17,28 24,00 15,00 ||23,52 28,00 15,00 || 30,72 32,00 15,00 || 48,00 40,00 15,00 || 75,00 50,00 15,00 ([122,88 64,00 15,00 VIGUETAS EN FORJADOS ... ¢ min.= 2.0 cm. |[HORMIGON EN MUROS HA—-30,/8,/20/lla ESTADISTICO Y
15 16 20 24 28 32 48 75 123 MATERIALES CIMENTACION MUROS ESTRUCTURAS PILARES oottt c min.= 3.5 cm.
VIGAS c min= 3.5 cm. |HORMIGON EN PILARES HA-30/B/20/lla|  ESTADISTICO It
MUROS (hormigonados contra el terreno) .....c min.= 7.0 cm. HORMIGON EN FORJADOS Y LOSAS| HA—30/B/20 /I Y
GRAFISMO EMPLEADO PARA DENOTAR EWOC@E;EWZHOW _g:/:zom AOV HORMIGON HA-30/5/20/1l1a HA-30/5/20/11la HA-305/20/Illa J L \ \ \ a ESTADISTICO
LOS PUNTOS QUE PERMANECEN FLIOS MUROS oottt ¢ min.= 3.5 cm.
0.00 8.00 16.00 24.00 32.00 40.00 47.90 56.00| |56.30 PILARES (a respetar on toda su altura) JRF CIMENTACION ¢ min= 50 cm. |ACERO PASIVO B 500 S NORMAL Y
T I , c ACERO B 500 S B 500 S B 500S
® L] ® L) ® L]
N1 | LOSAS oottt c min.= 3.5 cm. Usual 15 Usual 15 Usual 15 TIPO DE CEMENTO 1
CRITERIOS DE REFERENGIA PARA VIGUETAS EN FORJADOS ...oovoooooooeoe. ¢ min.= 2.0 cm. Momﬁ_o_m:.:w vwﬂ_m_ de seguridad . . ; CEM I /A—P/425 R/MR EJECUCION NORMAL !
CAMBIOS DE SECCION EN PILARES PILARES oot c min.= 3.5 cm. e materiales (hormigon)  7s | 4 iqental 1,3 | Accidental | 1,3 | Accidental | 1,3 UNE 80-303:1996 Yo = 1.60
N VIGAS .ooooiieivicene v ¢ min.= 3.5 cm. . . — o o
012 T e MUROS (hormigonados contra el terreno) ... c min= 7.0 cm. Coeficiente parcial de seguridad Usual 1,15 Usual 1,15 Usual 1,15 Disposicion longitudinal de separadores ) PILARES CIRCULARES
34 s : de materiales (acero) Yc v= =. (Cuatro separadores por |
— Aeses A EJES DE GARA A VERTICE MUROS o ¢ min.= 3.5 cm. Accidental [1,00/ Accidental |1,00| Accidental |1,00 - plano, como minimo)
— CIMENTACION ..ot c min.= 5.0 cm. Tipo de Distancia en cm para cada diametro <1.00m f 81 1 —
Coeficiente parcial de sequridad| Permanente |1,50| Permanente |1,50| Permanente |1,50 Imen T =
oo ° parcial e seo elmento 6 |8 [10|12 141620 25|32 |40 7 =
b ; € las acclones Variable 1,60| Variable 1,60| Variable 1,60 Elementos ] Il $<50 @14
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ARMADURAS ( HA 25 ) CON RECUBRIMIENTO losas, l g
i ] ( ) NIVEL DE HORMIGON ACERO EJECUCION Mooqﬂ_wom. o1 1] o1 Lr
LATERAL EN LA ZONA DE DOBLADO >2¢ CONTROL Zapatasy B| 30| 40| 50| 50| 50| 50| 50| 50| 50| 50 .. ! . q o1
27.50 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M3 40 27.40 plec/20 P 9] s1ecre0 GANCHO,PATILLAS | BARRAS DOBLADAS Voros c 300 200 501 501 30| 501 501 301 501 30 u_ﬂw —b— 5081 ESTRIBOS MULTIPLES —
L d @ D(mm) NORMAL NORMAL NORMAL <25 em  25<b<50 cm s
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S o 1 . > P RESISTENCIA ADMISIBLE DEL TERRENO - 2kg/Cm2. P — = i ¢ o Lo T ] % <
- Sep. Verticali 15 cm Y B— Emparrillado superior. o a = = = A
i 1 - Sep._Horizontal 20 cn 10 40 100 CRITERIO DE DISENO DE ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADOS o~ Godo emparilads DA h>10021 ‘ h>50 o1 | D et
- eparacidn entre emparrillados.
P 1 &—9 12 48 120 - LRSS - —
L J eTodos los planos de estructura del presente proyecto se "complementan para su completa definicidn con el A
- 16 64 160 LOS RECUBRIMIENTOS DE ARMADURAS PRINCIPALES EN LOS ELEMENTOS DE CIMENTACION to d 1 de detall ] q Ibagileria d intert de instalaci todo 1 ferid
Q < L d >0 v 500 SERAN DE 5CM. resto de planos de detalles generales, de albaiiileria, de carpinteria y de instalaciones, para todo lo referido
Q = a replanteos de pilares, de contornos de forjados, dimensiones ubicacion exacta de huecos interiores para A
= = e p : 25 175 250 (ver Art. 66.5 EHE) LOS RECUBRIMIENTOS DE ARMADURAS PRINCIPALES EN EL RESTO DE ELEMENTOS P P ’ . ] ’ y ) O P
L J SERAN DE 4CM. el paso de instalaciones y shunts, replanteo de escaleras, situacidn de brochales, etc. D .N
L o . . . . . LAS JUNTAS DE HORMIGON SE DISPONDRAN EN LOS CUARTOS DE LA LUZ CON UNA e As1 pues para la ejecucidn de la estructura se contrastard obligatoriamente el resto de la documentacién de E
3 J Tabla Qm@ mmwidom @mwm Pilares Valores de Diametro interior INCLINACION MAXIMA DE 45 GRADOS, MANTENIENDO SU SUPERFICIE RUGOSA Y LIMPIA. proyecto. Las incidencias que surgieran deberan ser consultadas a la Direccion Técnica antes de la realizacion R
3 g y vetalles de Lierre de Doblado de Estribos de cualquier unidad de obra de estructura. B
LOS SOLAPES DE ARMADURAS SUPERIORES EN VIGAS SE DISPONDRAN EN MITAD DE VANOS. ) ) ) )
3 d [OPCION 1] [OPCION 2]  [PILARES CIRCULARES] D e Con el fin de no afectar a la armadura de las vigas, se dispondran antes del hormigonado pasatubos que E
20.85 20.75 ) (mm) LOS SOLAPES DE ARMADURAS INFERIORES EN VIGAS SE DISPONDRAN EN APOYOS. . . . . . .
— — — — — — — — — — — — — — — — 60x40 b g o — (rnm) 5 500 S con cierta holgura permitan el paso de las instalaciones necesarias. Ver el detalle correspondiente. — T D
b g % LOS SOLAPES EN VIGAS NO INDICADOS EN PLANOS SERAN IGUALES AL DOBLE DE LA LONGITUD e De acuerdo con el art.70.1 de la EHE se prohibe el vertido del hormigdn en caida libre de mas de 2.00 m
oo b d 6 350 DE ANCLAJE CORRESPONDIENTE A DICHA BARRA. con el fin de evitar la disgregacién de su masa. O
c/15  corr. M U $12c/15  corr. L\ \f LW \f R
P q1 7 8 30 LOS SOLAPES EN VIGAS NO INDICADOS EN PLANOS SERAN IGUALES A LA LONGITUD
- o b E =10erm. &W/ g DE ANCLAJE CORRESPONDIENTE A DICHA BARRA. LUz E
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b q I
' 8.00 . 8.00 . 8.00 . 8.00 . 8.00 . 8.00 . / S N DEL PROYECTO; CUALQUIER VARIACION O CONTRADICCION ENTRE LOS MISMOS. DEBERA N
i ] “ g 16 56 CONSULTARSE A LA DIRECCION TECNICA ANTES DE LA EJECUCION DE CUALQUIER UNIDAD > 1
L d . ARMADURA SUPERIOR . . o A
. DE OBRA DE LA ESTRUCTURA.
16.30 o P4 ML_40 P8 M40 P12 ML 40 P16 M40 P20 M40 P24 M1 40 P28 P1f02 P43 ) 16.00 I | ~ ( _v
040 1 — . mmwm— . _____ e e - | R R | e e —|—] S e S S S — e o o 6040 L . . O, 600, T 040 : CONFORME AL COMENTARIO DE ARTICULO 70.1 DE LA EHE.SE PROHIBE EL VERTIDO DEL
T : 188 188 168 188 188 188 168 8 ® 108 188 5 Tsm B 168 108 1o8 108 168 188 188 188 | : T P 9q o>x>o._-mm_mn_-_o>m Um _low —s>|_|mx_>_lmm O
Jies Jtos Tm [ios [1ee 108 108 Lo8 108 o ios | 108 e [ios Jiee 6rtico 7 ' P34 1 | HORMIGON EN CAIDA LIBRE DE MAS DE 2MTS. CON EL FIN DE EVITAR SU DEGRADACION. E
; g HORMIGON ACERO s s 7 ARMADURA INFERIOR R
P 9 MATERIALES _ |\ T
o CONTROL CARACTERISTIOAS CONTROL CARACT. EL PASO DE INSTALACIONES O HUECOS A TRAVES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE L. ) G
- e — o . EJECUTARA A TRAVES DE PASATUBOS DISPUESTOS A TAL EFECTO, DEBIENDO CONTAR EN ARMADURA DE REPARTO
30x40 " Elemento cavel | Soef | Tipo | Consistencia | Jamane | Nivel | Coef. Tipo CUALQUIER CASO CON LA AUTORIZACION EXPRESA DE LA DIRECCION FACULTATIVA ANTES N A
RS R4 RS RO R/ RS RS ot F3 o] . . : - - DE INICIAR EL PROCESO DE HORMIGONADO
s e |B h=40 g h=40 g =40 S h=40 S h=40 2 250 o =40 & 2 ks 40 CMENTOTON Tzapetos] o [7c - 150] o | %780, | 20 mm | Norma | Vs = 115 | 5 s00 . TABLA LOSA ESCALERA SEGUN LUZ o
. < S S S S S W M =~ X = M _.wn . : Blanda
85 P\ g [] Pilares Normal  [Y¢ = 1.50| HA30 @26y 20 mm. Normal | ¥s = 115 | g 500 s ARMADURA ARMADURA ARMADURA U o D
o NQ _uﬁ L Forjados y Vigas Normal  [Yc = 1.50| HA30 @25 20 mm. Normal | ¥s = 115 | g s00 s LUZ (m) CANTO (cm) INFERIOR SUPERIOR DE REPARTO e A
® |ligs 198 198 198 198 wm mS — : NORMAS PARA COMPATIBILIZAR LAS DEFORMACIONES DE LA ESTRUCTURA o
— T — 1 19 X P o n -
@ [horo s N 4 . Hgm Tm H Muros Normal [ = 150| aso | %, | 20 mm | Nermal | Ye = 115 | 500 s CON EL SUBSISTEMA DE ALBANILERIA PLANTEADO EN PROYECTO (EF-96) HASTA 3m 5 5 5 12ml 5 5 Bml 5 5 Bml @)
H - H 198 198 Pid
e 1219 1287, 1g8 1es g8 Jog, 158 F:; Tm . Ejecucion Normal 176 = 1.60 ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE 1.— Con cardcter general las cimbras y encofrados se ejecutardn con una DE3A35 15 5 6 12m.l. 5 6 8m.l 5 6 8m.l E R
10.75 T mm_ F103 T .. contraflecha del orden del milésimo de la luz (art.65 EHE). DE35A4 15 5 6 12m.l 5 6 8m.l 5 6 8ml 0 p) =
060 + 80x45 80x45 80x45 80x45 80x45 80x45 80x45 —H— 80x45 1 060 2.— En todos los huecos de la albafiileria (dinteles, bajo ventanas ..) y DE4A45 15 7 6 16m.l 5 6 12m.l. 5 & 8m.l. A
1 P T = = e = = - o 3 T © o NOTAS tros do fabr cutoran los dicoaarci oot DE45A5 15 5 6 16m.l 5 6 12m.l. 5 6 8m.l
._w@;@& 188 on . 108 16e] ! Tm Hgm 1610 1810 Tm Tm | Tmsm 128 T@m Tm | - en encuentros de fdbricas se ejecutardn las disposiciones constructivas DE5A55 18 5 & 16m.l 5 & 12ml 5 6 8ml F
210 — — P4 U —Solapes segun EHE y armados que establece las NTE. DE55A6 18 6 0 16m.l. 5 & 12m.l 5 & 8m.l
108 106 106 b d J —El acero utilizado debera estar garantizado con el sello del CIETSID 3.— En los voladizos cerrados con fabricas de bloques serd OU_EDﬁOlo Uma>m.m 20 6 & 16m.l. 5 & 12ml 5 5 8ml.
T T . | 5 R17 P9 -+ — que los pilaretes de atado en esquina se conviertan ademds en elementos
M h=40 .Mn 30 LONGITUDES MINIMAS DE ANCLAJE DE BARRAS CORRUGADAS estructurales de “cosido” de los citados voladizos entre si, con el fin de
= N TIPO HORMIGON ARMADURAS B 500 S (Fyk = 500 N/mnt ) que compatibilicen las deformaciones diferenciales que se pudieran producir R
Q R10 Q R11 Q R12 Q R13 Q R14 Q R1S Q R16 P g Y +
1650 475 535 | % h=40 X h=4D X h=40 X h=40 X h=40 X h=40 X h=40 535 475 8.00 VC. S-1. 1 A 30 POSICION 310 912 . 9716 920 925 932 (4012, cercos: 86 a 15 y se cuidarG especialmente las longitudes de solape) Resumen Acero |Long. total|Peso+10% PROYECTO DE EJECUCION
< 3 3 3 3 3 3 P9 L ' ' — o . . . . Forjado 1 m (Kg> Total
L 42 I=INFERIOR 20 cm. 24 cm. 32 cm. 48 cm. 75 cm.| 123 cm. A tal efecto se dejaran las correspondientes longitudes de anclaje vertical Vi
108 108 1610 1610 1810 1610 128 198 _ 1810 198 198 lI=SUPERIOR 29 cm. 54 cm. 46 cm. 67 cm. 105 cm. | 172 cm. (hacia arriba y hacia abajo) antes de hormigonar. 1995
19120 119). R $, 3141290 R S. M;Gm@ R S, +1812(220), R, 1912(370) R S. +1912(225) RS 1412¢230) R. S Bo23  60x40  Beeop Forjodo 1 — La ejecucién del pilarete se harG conjuntamente con la albafiilerfa. B 500 S, CN @6 | 52825 1290
108 izl 1012 10y | 35 910 1 1ot 1219$360) | R. S, w=80=p A —teter 10| T4 . — . Despiece de vigas CRITERIOS DE DISENO DE ELEMENTOS DE HORM. ARMADO 4.— Se tendrd especial vigilancia en la ejecucion de las Lozas para el 28 610. 0 265
q : L N tos" 1o TOI0[[P10| o5 hos S 108 lios ‘Tm .Tm : rtico 3 : Hormigén:  HA-30 , Control Estodistico paso de instalaciones asT como su posterior sellado. En ningGn caso la #12 .
| e il s |670PE S| w63, i1 Lr_ = S _\T _\T _|’|_ il phos |’|uwm | Acero: B 500 S, Control Normal LOS RECUBRIMIENTOS DE ARMADURAS PRINCIPALES EN LOS ELEMENTOS DE CIMENTACION tabiquerfa serd fracturada ni debilitada por este motivo. El conducto de 2374.0 | 2318 MERCADO AGRO
5.40 060 + Ay g [ lw 80x45 & 80x45 80x45 11 80x45 80x45 —pH— 1 060 Escala: 1: 100 PREVIA CONSULTA CON LA D.T., LAS JUNTAS DE HORMIGONADO EN FORJADOS SE la instalacién deberd tener un minimo de 3 cm de recubrimiento, y P16| 1344.6 2334
i 1T Portico 2 80x45 5 | 80x45 _%_ s _|T _|T L1 _%_ |l| 1 DISPONDRAN EN LOS CUARTOS DE LA LUZ (1/4 de L) CON UNA INCLINACION MAXIMA disponer de la correspondiente malla de refuerzo (tipo mallatex) 220 um wxmz> >
9 & P14 = 2 P . 233. 4 633 [6840
So 1012(R4p [Res, 19520195 |R_S. o1 Hailo) RS, SRhikes .. Pl 5.— Se eliminaran | , A icacié
910 Jioto [isto e Lguvﬁm mwm HTm. vsa Tioto ” = 1016 Join Rlsio »T ! meo.o;m 1426 3600, R S, =TBre o PR 7~ s M Forjodo 1 EN LOS CASOS NO ESPECIFICADOS, EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS SUPERIORES EN Qo3%M1M,M,;M;«mmaowzcmmmomm dafiados durante el proceso de fabricacion,
M b 4 mmugjamo EN LOS CASOS NO ESPECIFICADOS, EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS INFERIORES EN 6.— La tabiqueria se rematard contra el techo una vez puesta en obra For ado 1 A‘_Om _H>m_mv
198 .28, Jes Jige | odee L_Jles| | 198, | . tes | —d12s |, Joaes |, ,leg | 198, b d Hormigon:  HA-30 , Control Estadistico toda la concarga. El material de sellado serd el yeso, en todo su ancho. D L. d ) I —
L B 500 S, Control Normal LA LONGITUD DE LOS SOLAPES EN VIGAS NO INDICADOS EN PLANOS SERAN IGUALES AL espiece de vigas )
L L L L L L L L o DOBLE DE LA LONGITUD DE ANCLAJE CORRESPONDIENTE A DICHA BARRA. Hormigon:  HA-30 , Control Estadistico situacion
4.90 540 X RE3 X R24 X R18 X R19 X R20 X Re1 X mmmm X P 530 4.70 Armodura base en nervios de reticular LOS SOLAPES EN PILARES NO INDICADOS EN PLANOS SERAN IGUALES A LA LONGITUD Acero: B 500 S, Control Normal
h=40 h=40 h=40 h=40 h=40 h=40 h=4 b~ DE ANCLAJE CORRESPONDIENTE A DICHA BARRA. T
5 5 5 & & N b q \ / Superior: 2020 Inferior: 2020 Escala: 1:100 PARQUE LOS ALAMOS
1#12¢180) [R. S. P No detallada en plano ni incluida en la medicion
s *58r, 1810 ez 19 10 L 4 P e - TERMINO MUNICIPAL D
19{g@35) R B +1812(195) R.S. 782420369 R.S. +1812(265) R S, 19132l R S +1812C140) R.S. H4R5360) R S +1812(21S) R.S. . - L = RS Ref , Forjodo 1
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i [ Tm Tm o z iy S| P41 1 0.00 Hormigon:  HA-30 , Control Estadistico
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< = 5 5 = X '8 S Fscala:r 1100 Armadura base en nervios de reticular mmlﬁmcolﬁcm A
! 8.00 ' 8.00 : © 8.00 : = 8.00 : = 8.00 —2 8.00 — 4.85 = 3.25 0.54, £ .00 .00 6.00 4.00 2.00 0.00 A7.90 o oo|[EE-€0 4.60 2.60 80.60 8.60 6.60 04.60 12.60 20.60 128.60 Superior: 2020 Inferior: 2020
05 2o “ 060 v “ 060 t “ 060 v “ 050 T “ o0 T “ &6 aio _ B3 son o.hoooﬂo.mf No detallada en plano ni incluida en la medicion
, 56.60 “ 8:30 2750 £66.30 N S 27.40 R. S. Refuerzo superior
T T R 1. Refuerzo inferior
i i €L Al £ L L 24.00
ESQUEMA VERTICAL f f f f f f f Sobrecarga de uso = 0.8 Tn/m2 expediente
20.85 20.75 - p
28 N I _—— e e _ B A _ 4 Cargas muertas = 0.3 Tn/m2
" * * + 1 1 - PROYECTO
Escalor 1:100
16.30 16.00
escala/s.
10.75 Resumen Acero |Long. total|Peso+107
FORJADO 3 +372. .
+372.15 4 4 4 4 4 4 : A A A - - - - 8.00 mﬂosﬂpo_“ 1 m) (Kg> |Total
eplanteo
FORJADO 2 +360.16 * * | | | | « ! M M M M M M M 6 10 TR T JUSTO FERNANDEZ DUQUE S.L
f f | | | | ! ’ 333 113 ARQUITECTURA Y URBANISMO
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: I I I I I I T T T T T T T T
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